


PDF do druku z aplikacji Corel Draw
instrukcja krok po kroku na przykładzie jednostronnej ulotki A4

Ulotka A4

W tym celu z menu plik wybieramy opcje „Publikuj jako PDF”.

�Format grafiki powinien być wiekszy minimalnie o 3mm (margines na ścięcie  
określany jako spad/bleed).  
Wszystko co wystaje poza spad zostanie obcięte (patrz krok 11).
	 Obszar roboczy dokumentu określa format netto (po obrównaniu) gotowego produktu.
	 Spad, który zostanie obcięty przy wyodrębnianiu gotowych produktów z arkusza drukarskiego.

Jeśli zostały zachowane zasady przygotowania materiałów do druku opisane  
na stronie Vipro on-line. Możemy przystąpić do wygenerowania pliku pdf.
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krok 4.

krok 5.
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PDF do druku z aplikacji Corel Draw
instrukcja krok po kroku na przykładzie jednostronnej ulotki A4

Ulotka A4

Ustawiamy zgodność pdf z Acrobatem w wersji 5.0, pdf wersja 1.4.
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krok 6.

krok 7.

krok 8.

1 2

�Wybieramy miejsce docelowe na dysku i nadajemy nazwe ułatwiającą identyfikację pliku.

	 W zakładce „Wzorzec PDF:” wybieramy pozycję „Ustawienia drukarskie”.
	 Edytujemy ustawienia zaawansowane. 

UWAGA!
Prosimy o dokładne wprowadzenie ustawień z ilustracji przedstawionych w instrukcji.
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PDF do druku z aplikacji Corel Draw
instrukcja krok po kroku na przykładzie jednostronnej ulotki A4

Ulotka A4
�Zakładka obiekty. Odpowiedzialna za rozdzielczość i kompresję bitmap oraz zamiane fontów na krzywe.

Ustawienia drukarskie. Jedno z najważniejszych ustawień to margines na spad (bleed).
Minimalny dopuszczalny to 3mm. Przy generowaniu pliku do druku wszystkie elementy  
umieszczone poza tym marginesem zostaną obcięte. Dodatkowe ustawienia są zbedne.  
Jedynym dopuszczalnym, nie koniecznie potrzebnym są znaczniki cięcia.

�Zakładka obiekty. Odpowiedzialna za rozdzielczość i kompresję bitmap oraz zamiane fontów na krzywe.
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krok 9.

krok 10.

krok 11.



PDF do druku z aplikacji Corel Draw
instrukcja krok po kroku na przykładzie jednostronnej ulotki A4

Ulotka A4

Tak przygotowaną pracę zapisujemy na dysku w postaci pdf.

��W ustawieniach zaawansowanych określamy właściwą kolorystykę pliku przeznaczonego do druku.
��Jeśli w trakcie projektowania zostaną zachowane zasady określone w instrukcji przygotowania plików
�do druku (www.vipro.pl - zakładka przygotowanie materiałów), ustawnienie to nie powinno  
spowodować żadnych znaczących zmian w pracy.

�Zakładka zabezpieczenia. Ustawienie haseł dostępu może uniemozliwić dalszą obróbke pracy w drukarni.
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krok 12.

krok 13.

krok 14.



PDF do druku z aplikacji Corel Draw
instrukcja krok po kroku na przykładzie jednostronnej ulotki A4

PDF do druku z aplikacji Corel Draw
instrukcja krok po kroku na przykładzie jednostronnej ulotki A4

Treść i materiały zawarte w instrukcji są własnością Vipro Online.
Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, na własne potrzeby bez zgody właściciela jest zabronione.
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Ulotka A4
Przed złożeniem zamówienia i przesłaniem pliku, należy sprawdzić poprawność wygenerowanego pdf.

Przed złożeniem zamówienia i przesłaniem pliku, należy sprawdzić poprawność wygenerowanego pdf.
W pliku automatycznie zostają osadzone znaczniki według, których program impozycyjny rozmieszcza 
użytki na  arkuszu drukarskim:
	 trim box (granatowa linia), określający format netto pracy, gotowy produkt (w tym wypadku 210x297mm),
	 bleed box (turkusowa linia), określający format brutto pracy, ze spadami na obcięcie (216x303mm),
	 media box (czerwona linia), format całego dokumentu wraz z osadzonymi znacznikami cięcia.

Pdf można juz przesłać do drukarni. W odpowiedzi przesyłamy zrenderowany poglądowy plik, 
�z prośbą o ostateczne sprawdzenie i akceptacje do druku. W pdf-proofie widać wyżej opisane  
linie ułatwiające sprawdzenie pracy wraz z ogólnym opisem. Informacje te, nie będą wydrukowane.
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krok 15.
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